附件： 
透析病床技术参数
一、规格
外形尺寸：2000mm╳ 920±10mm床面尺寸：1900mm╳ 850±10mm 床面高度：500±10mm背板倾斜：0—75±5°;腿板倾斜： 0—45°（±5°）。
二、材质
1、 床架由碳钢金属40mm╳ 80mm╳1.2mm管材、冷扎钢板制造，抗菌 粉体喷涂，具有抗静电功能；
2、 配置可拆卸式AB强化塑胶床头尾板，尾板部分留有2个专 用金属固定圆钉，金属床面板采用碳钢金 属厚1.2mm多孔设计，提高了通气性及强度；
3、铝合金全覆式护栏具有防夹手功能，护拦位置在中间；
4、摇杆为全金属材质，万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能，另配备两支高压助力气弹簧； 
5、床头床尾配有四个防撞角；
6、床架配备六个引流钩（保证中间位置有引流钩，导流袋子不会接触地面），六个点滴架插孔及自助拉杆插孔； 
7、配备2根输液架,输液架为4个钩子,方向向上,1个杂物篮。 病床承重重量：＞ 250kg ；
8、脚轮为4个优质万向轮（≥5寸），其材质为PU聚氨脂，带刹车装置。 
9、床拦（打上与放下）与床平行，不影响整床宽度。
10、床垫  外形尺寸：与床面保持一致， 高度80mm ，海绵与棕丝材质，为三折，由棕丝（≥3cm）+高弹海绵（≥5cm）制成，外套为透气性良好的防潮医用帆布，具有防霉防菌耐磨功能。 产品适用于医院病床床垫，可选各种不同的颜色。 可以随着摇起的床板变动。

