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	一、显示参数：
1. LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡；整屏显示屏面积：≥30.72m²，显示尺寸：≥9.6m×3.2m，分辨率：≥3840*1280；显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤440W/㎡ ，平均功耗≤148W/㎡，对比度：≥3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％，色温：3000-10000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，刷新率：≥3840 Hz；
2. ★符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
3. 依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
4. 依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
5. ★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）
6. 在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
二、屏体结构参数：
结构尺寸≥9.7×3.3m，结合现场安装环境合理设计屏体钢结构及装饰封边。
三、发送卡控制器参数：
1. 输入接口：具有1个HDMI2.0输入接口、1个HDMI1.4输入接口、1个DVI输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG接口、2个网络通信网口、2个RS485接口、1个IR IN、1个Genlock In接口；。
2. 输出接口：具有1个HDMI2.0(Loop)输出接口、1个DVI（Loop）输出接口、1个HDMI1.4(Monitor)输出接口、12个带载网口、1个GenLock Out输出接口、1个Audio OUT输出接口，具有1个开关按键、3个功能按键。
3. ★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
4. 单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素。
5. ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 
6. 支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
7. 支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
8. ★支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
9. 支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
10. ★具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）
11. ★为保障显示屏系统整体稳定性，发送卡控制器须与LED显示屏为同一品牌。
四、屏体配电柜参数：
1. 额定功率：≥36KW，输出路数：≥9路
2. 配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。
3. 具有短路、过流、过载、等保护功能。
4. 配电柜具有远程线控功能。配电柜具有定时功能。支持远程开关电箱
5. 手动控制方式：三挡旋钮（手动/停止/自动）
五、其他部分：
1.  综合线材+布线：含屏体内连接线材，网络线、供电、后台设备线材等安装所需线材及配件；包含屏体信号、供电、机柜连接线缆等布放和整理。
2.  安装调试：含项目设备运输、安装调试、及使用培训。
3.  整个项目包含所有施工及辅材，不在额外配置配件等需要支出的项目。
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